
П   Р   A   В   И   Л   А 
электроснабжения субабонентов электросети "ГПК Ветеран-96". 

Приняты на заседании правления кооператива 30.08.2022 г.  
Утверждены Собранием уполномоченных 18.01.2023 г. 

 
1. Основания данных Правил 

1. Настоящие правила разработаны в соответствие со следующими нормативными 
документами: 
1.1 - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 января 2008 г. № 43 "О 
деятельности гаражных кооперативов"; 
1.2 - Устав гаражного потребительского кооператива "Ветеран-96"; 
1.3 - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 
"Об утверждении Правил электроснабжения"; 
1.4 - ТКП 339-2011."Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи 
воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные 
подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет 
электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний." 
1.5 - "Правила пожарной безопасности Республики Беларусь" для жилых зданий, 
общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ. 
 

2. Описание схемы электросети "ГПК Ветеран-96" 
2.1 В гаражном кооперативе "Ветеран-96" применяется схема электроснабжения III-
категории напряжением ~0.4кВ/230В/50Гц c глухозаземленной нейтралью ГЗН. (Схема 
TN-C). Оба источника электроснабжения со стороны ул.Одоевского и ул.Берута находятся 
на балансе РЭС-2 "МинКС". Магистраль ~0.4кВ проходит по центральной улице 
кооператива. От магистрали на гаражные проезды через Щиты Силовые (ЩС) отходят 
общие однофазные шлейфы ~230В/50Гц. Гаражи подключаются к однофазным общим 
шлейфам ТОЛЬКО через Распределительные Коробки (РК). Дальнейшие подключения 
гаражей собственными шлейфами напрямую к ЩС, минуя РК и однофазные общие 
шлейфы, равно как и любые самовольные манипуляции в ЩС, в РК, в магистральной 
линии, в шлейфах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ и влекут отключение гаража от 
электроснабжения, а в случае последствий от неправомерных действий собственника — 
административное взыскание или уголовную ответственность. Существующие 
шлейфовые подключения гаражей к ЩС остаются в эксплуатации до момента следующей 
реконструкции системы энергоснабжения гаражей. 
2.2 Электроснабжение кооператива "Ветеран-96" было спроектировано и реализовано в 
начале 1970-х годов. Предельная нагрузка на каждый ряд гаражей (ряд состоит примерно 
из 12-15-ти гаражей по одну из сторон от магистрали) составляет 25А. В ЩС на каждый 
ряд установлен автоматический выключатель (АВ) тип С25А. В силу отсутствия запаса по 
сечению у алюминиевого магистрального кабеля, увеличение предельной нагрузки на ряд 
гаражей технически НЕВОЗМОЖНО без реконструкции системы. Увеличение номинала 
АВ, установленых в ЩС, при возросшем потреблении вызовет разрушение шлейфового 
кабеля, а при одновременном увеличении потребления мощности в нескольких проездах 
— разрушение основного магистрального кабеля. Для повышения мощности 
необходима полная реконструкция системы электроснабжения гаражного 
кооператива по новому проекту, перекладка всех кабелей и новый монтаж всех ЩС 
и РК. В силу отсутствия резервных мощностей проектрирование и подключение новых 
субабонетов к трехфазному электроснабжению технически невозможно. 
 
 
 
 



3. Подключение субабонента к электросети "ГПК ВЕТЕРАН-96": 
3.1. Подключение субабонента к электросети "ГПК Ветеран-96" производится ТОЛЬКО: 
3.1.1 После выноса прибора учета на внешнюю стену гаража; 
3.1.2 Погашения задолженности по электроэнергии, членским взносам и налогу на землю. 
Гаражи, подключенные к электросети "ГПК Ветеран-96" без вынесенных приборов учета, 
подлежат отключению. (основание: п.213, № 1394 "Об утверждении Правил 
электроснабжения") 
3.2. Технические требования к выносу прибора учета электроэнергии на внешнюю стену 
гаража: 
3.2.1. Металлический ящик для электросчётчика должен иметь прозрачное стекло для 
визуального контроля показаний счётчика НЕ ОТКРЫВАЯ ящика. Допускается 
самодельный металлический ящик, при условии соблюдения его эстетического вида. 
Ящик может быть пластиковым, при условии его заводского изготовления именно для 
нужд энергетики, т.е. из негорючих материалов. 
3.2.2. Счётчик должен быть электронным или электронно-механическим. Рекомендуется 
бюджтный электромеханический счётчик "Меркурий 201.7". Паспорт данного счетчика 
должен храниться у собственника. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ установка счётчиков старого 
образца индукционного типа, т.е. с вращающимся диском внутри. (прим. Такие счётчики 
подлежат замене, даже несмотря на то, что некоторые организации города до сих пор 
проводят их платную поверку.) 
3.2.3. Счётчик устанавливается только на DIN-рейку. Счётчик должен быть 
ОПЛОМБИРОВАН заводом-изготовителем и иметь заводской паспорт с отметками 
завода. Клеммная колодка счётчика должна быть ОПЛОМБИРОВАНА энергетиком 
кооператива, о чем им должна быть сделана соответствующая запись в "Журнал 
электротехнических работ", с указанием даты пломбировки и показаний по старому 
счётчику. Не опломбированные счётчики, счётчики с поврежденными и/или не 
соответствующими утвержденным образцам оттисками приравниваются к хищению 
электроэнергии. 
3.2.4. Рекомендуется Автоматический Выключатель (АВ) типа "В" или "С" на ток до 16А 
включительно устанавливать на DIN-рейку ПОСЛЕ счётчика. Допускается как 
однополюсный, так и двуполюсный автоматический выключатель. В этом случае защита 
счётчика, рассчитанного на 60А, и кабеля от РК до счётчика, происходит через АВ, 
установленный в ЩС. АВ в ящике должен содержать как электромагнитный, так и 
тепловой  расцепители.  Однополюсный АВ ставится в разрыв фазного провода. 
Использование АВ на ток выше 16А, равно АВ типа "D" на любой ток", ЗАПРЕЩЕНО. 
3.2.5. Допускается установка АВ, указанного в п.3.2.4, ДО счётчика. При таком типе 
установки АВ должен быть установлен в специальную МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ нишу в 
ящике с возможностью её ОПЛОМБИРОВАНИЯ и исключения несанкционированного 
доступа к клеммам указанного АВ. При таком способе установки ящик должен быть 
электромонтажным и ТОЛЬКО заводского изготовления. Установка вводного АВ в 
дополнительные пластиковые коробки, даже с "ушками" для опломбирования НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. 
3.2.6. Кабели от РК до ящика, от ящика до ввода в гараж, должны быть проложены 
ТОЛЬКО В МЕТАЛЛОРУКАВЕ или в металлической трубе. Равно как и вся проводка в 
гараже при открытом способе её прокладывания. Использование пластиковых гофр, 
резиновых шлангов и иных предметов хоз. быта ЗАПРЕЩЕНО. Ящик должен быть 
НАДЕЖНО прикреплен к стене на высоте не менее 0.8м по нижней границе ящика. 
Рекомендованная высота установки смотрового стекла ящика 1.7м. Не рекомендуется 
крепить ящик ниже 1.3м из-за снежных заносов проездов в зимний период. 
3.2.7. Если ящик заперт на уникальный замок, со своими ключами, а не на типовой замок, 
(т.е. "внутренний треугольник" или "циллиндр с боковым зацепом"), дубликат ключей с 
указанием номера гаража необходимо передать энергетику ГПК. Это необходимо для 
переодического контроля сохранности пломб на клеммной колодке счётчика. Ящики, 



закрытые на уникальный замок, в целах контроля показаний могут быть вскрыты 
комиссией в составе; предеседателя правления, энергетика и электрика, о чем должен 
быть составлен "Акт вскрытия и осмотра ящика для прибора учета". 
3.2.8. Приобретение всех комплектующих и компонентов, равно как крепление ящика на 
стену, подключение гаражной проводки к АВ, подключение АВ к счётчику, подключение 
кабеля со стороны счётчика производится владельцем гаража САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА 
СВОИ СРЕДСТВА. Штатный электрик обязан проверить монтаж, произвести 
БЕСПЛАТНОЕ подключение кабеля ОТ СЧЁТЧИКА НА КЛЕММЫ РК. Штатный 
энергетик обязан проверить монтаж и опломбировать счётчик БЕСПЛАТНО. В случае 
установки по п. 3.2.5.  пломбируется так же и АВ. Энергетик  обязан сделать запись в 
"Журнал электротехнических работ" с указанием даты и показаний по старому 
счётчику. 
3.2.9. На ящике должен быть насенен нестирающимся маркером, или иным методом, 
номер гаража и, через деффис,  номер ЩС, к которому он подключен. (Пример: 44-7) 
3.2.10. Перед началом самостоятельных монтажных работ рекомендуется обратиться за 
БЕСПЛАТНОЙ консультацией к штатному энергетику или электрику, во избежание 
приобретения несоответствующего оборудования и материалов. 
 

4. Эксплуатация электроустанок и электроприборов в гаражах 
4.1. Эксплуатация электроустановок и электроприборов ведется в соответствие с 
нормативными документами, указанными в п.1 данных "Правил" и иных законодательных 
и нормативных актов, действующих в Республике Беларусь. 
4.2. В дополнение к нормативным документам, указанным в п.1, ввиду особенностей 
помещений транспортного назначения (гаражей) и технических особенностей электросети 
"ГПК Ветеран-96" ЗАПРЕЩЕНО: 
4.2.1. Оставлять в гараже без присмотра включенный на зарядку электротранспорт всех 
видов: электроавтомобили, электроскутера, и т.д. Основание: п. 185.9 "Правила Пожарной 
Безопасности Республики Беларусь": запрещено "перезаряжать аккумуляторы 
непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих 
целей помещениях". 
4.2.2 Оставлять работающие электрические нагревательные приборы без присмотра, 
особенно в закрытых гаражах. Основание: п. 82.5 "Правила Пожарной Безопасности 
Республики Беларусь." 
4.2.3 Подключать к розеткам электросети гаража приборы с потребляемой мощностью по 
сети 220В более чем 2.2кВт; Основание: ТКП 339-2011. 
 

5. Отключение субабонента от электросети "ГПК ВЕТЕРАН-96": 
5.1. Отключение субабонента от электросети "ГПК ВЕТЕРАН-96" производится в 
следующих случаях: 
5.1.1. Отказ от выноса прибора учёта на внешнюю стену гаража; 
5.1.2. Нарушения требований нормативных документов, указанных в п.1. 
5.1.3. Неоплата задолженности более чем 50кВт-ч в течение 10 дней или неоплата 
меньшей задолженности за расчетный период неоплата в течение 10-ти дней после 
истечения расчетного периода. 
5.1.4. Неоплата задолженности более 10-ти дней за расчетный период: 
- членских взносов; 
- налога на землю; 
- налога на недвижимость;  
- целевых взносов,  принятых  общим  собранием  ( собранием  уполномоченных) 
кооператива. 
5.1.5. Рассчетным периодом за оплату считается: 
- по оплате электроэнергии - один календарный месяц; 
- по оплате членских взносов - один квартал; 



- по оплате налога на землю и налога на недвижимость - один год. 
6. Регламент энергоснабжения 

6.1. С 01.09.2022 в ГПК "Ветеран-96" установлен следующий регламент подачи 
электроэнергии: 
- электроснабжение гаражей осуществляется с 06-00 до 23-00 ежедневно.  
- электроснабжение гаражей со стороны ул.Берута осуществляется в автоматическом 
режиме с помощью таймера; 
- электроснабжение гаражей со стороны ул. Одоевского в автоматическом режиме 
осуществить по готовности реконструкции ВУ-1 без принятия дополнительных решений 
правления. До этого - отключение в ручном режиме. 

 
7. Сроки оплаты и лимиты авансового потребления 

7.1. Установить максимальный лимит авансового потребления электроэнергии для члена 
кооператива в 50кВт на один гараж. После потребления 50кВт собственник гаража обязан 
погасить задолженность в 10-ти дневный срок. При неоплате задолженности по 
истечению данного срока гараж может быть обесточен через 10 дней после 
предупреждения одним из трех способов: 
- предупреждением субабонента по телефону с отметкой о дате и времени звонка в 
"Журнал электроработ"; 
- направлением письма собственнику гаража на адрес, указанный при подаче документов; 
- при отсутствии в правлении кооператива телефона и адреса собственника - 
вывешиванием на ворота гаража соответствующего требования об оплате за 
электроэнергию.  
7.2. Собственники гаражей, потребляющие более 50кВт в месяц, обязаны производить 
оплату электроэнергии СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 
7.3. Сумма оплаты за повторное подключение гаража после отключения составляет  0.5 
базовой величины на момент оплаты. 
7.4. Оплата за электроэнергии производится ТОЛЬКО через расчетную систему ЕРИП 
 
 
 
     Председатель правления кооператива "Ветеран-96"  В.В. Мостовенко 
 
30 августа 2022 г.  
 


